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Декларация за експл.показатели 9/01.11.2024 Declaration of performance

Вид на горивото

Емисии от продуктите за горене:

Температура на димни газове/номин.топл.мощност/

Прах в димните газове

Максимално работно налягане на водата

Номинална топлинна мощност 

Мощност за отопление на помещението

Мощност за отопление на водата

Максимална  мощност за отопление на водата

КПД / Energy efficienty

279 °C

Type of the fuel

Emission of combustion products

Flue gas temperature at nominal heat output

Nominal heat output

Dust in the flue gases

Maximum working pressure of the water

37,0 mg/Nm^3

x bar

12,5 kW

12,5 kW

x

78,6 %

PRITY 95 Ltd.Bulgaria 5140 Lyaskovets М.Raykovich Str.33 www.prity-bg.com

Room heating output

dry wood
сухи дърва

109 mg/Nm^3OGC
NOx 53 mg/Nm^3

x
Water heating output

Maximum water heating output

CO 980 mg/Nm^3

BDS EN13240 :2006 ; EU 2015/1185 ; EU 2015/1186

NB 2608

Отоплителен уред на твърдо гориво/Heating appliance for solid fuel

Спазвай инструкциите на производителя!Уредът работи при периодичен 
режим.По възможност уредът да работи в собствен комин.Дърва с влажност 
16 ± 4% в съответствие с EN 13240:2006,EN 13229:2006,EN 12815:2006  Анекс В, 
табл. В.1.
Observe the producer's instructions!The device works in intermittent mode. If possible, 
the device should work in its own chimney.Fuel type wood with humidity 16 ± 4% 
according to Annex B table B.1 from  EN 13240:2006,EN 13229:2006,EN 12815:2006.

Отдалеченост от горими материали
Distance from combustible materials 
A,B=40 C=120 D=40 Е=80 F=0 cm

www.prity-bg.com

